PELLET

Fiche technique

Cache 443 mm
Réf. 044340

i b Arsis

At €VOLUTION
Arsis 1
_—— Informations

Désignation Cache 443 mm, aluminium anodisé
Référence 044340
Prix public HT 37,55 €
Les + produit
+ Idéal pour rendre la fixation invisible.
+ Produit évolutif !

Description
Cache pour rail en aluminium anodisé, longueur 443 mm.
Permet de masquer le rail de fixation, lorsque les produits d'aide a la sécurité ne sont pas
montés.
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Caractéristiques techniques

Finition Anodisé

Dimensions 443 x 10,5 x 67 mm

Matiere Aluminium

Poids brut 0.460 kg

Conditionnement Carton neutre

Garantie 10 ans

Gencod 3563390443408

Code douanier 7615200000

Notice

Spécificité

A04772000_IND_02
S'adapte au rail 400 mm, réf. 044240.
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Conseils de pose et entretien

Se référer a la notice.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de I'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, I'utilisation de savon doux. ATTENTION,
NE PAS UTILISER des produits de nettoyage a base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Apres utilisation d’un produit de nettoyage, effectuez un
rincage a I'eau claire.
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