FICHE TECHNIQUE

FITEO FLEX - CONFIGURATION CABINE

802436

DESCRIPTION PRODUIT

Remplacez votre baignoire par une douche design et
fonctionnelle !

o Ultra modulable : s'adapte a tout type de salle de bain
e Rapide a monter : gain de temps de 50% par rapport a
une solution classique avec pose de faience
e Facile a poser : une seule personne suffit pour installer la
solution Fitéo Flex
e Compatible PMR : des packs accessoires congus pour
assurer le confort et la sécurité des personnes a mobilité
réduite.
La configuration Fitéo Flex de type cabine est disponible avec
un receveur Fitéo largeur 800 ou 900 mm et en différentes
longueurs : 1200, 1400, 1600 ou 1800 mm. Les panneaux
Solidéo et les coffres (haut ou bas) permettent d'habiller les
murs de votre douche. Ces éléments sont recoupables, faciles
a poser et étanches. Vous avez le choix d'installer une paroi
coulissante gauche ou droite pour les receveurs entre 1400 et
1800 mm ou une porte battante gauche ou droite pour les
receveurs de 1400 et 1600 mm. Une paroi fixe est nécessaire
en 800 ou 900 mm pour fermer la cabine. Un pack accessoires
peut étre associé a chaque configuration.
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COMPATIBLE PMR FACILE A POSER ULTRA MODULABLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du receveur de

douche 1200 x 800 mm

Dimensions de la paroi L1200 mm

Type de paroi de douche Porte battante

Version droite ou gauche de

. Version gauche
la paroi

Basse - coffre bas x2 - retour

Habillage muraux S
paroi vitree

Eligible Ma Prime Adapt' Oui
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