FICHE TECHNIQUE T~
PELLET

PAROI COULISSANTE
802140

DESCRIPTION PRODUIT

La paroi de douche coulissante PELLET est composée d'une
partie fixe et d'une partie coulissante sur rail posé sur le
receveur.

Le verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur traité anticalcaire
offre une robustesse accrue et empéche le dépbt de calcaire
pour un entretien facilité.

Les bandes sérigraphiées permettent de se doucher en toute
intimité.

D'une hauteur de 1950 mm, cette paroi évite les
éclaboussures.

Disponible en Droite ou gauche, elle s'adapte a vos besoins et
a votre configuration de douche.

Pour vous assurer une installation facile et durable, la paroi est
fournie avec 2 profilés en aluminium poli brillant : un profilé
standard de 35 mm pour un design épuré et un profilé large de
80 mm.

Est également fourni avec la paroi un raidisseur réglable et
télescopique avec embouts articulés permettant de le
positionner a 90 ou 45 degrés.

Cette paroi est disponible en 3 largeurs 1400 mm, 1600 mm et
1800 mm et s'adapte parfaitement aux receveurs FITEO.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit Paroi coulissante

Dimensions 1400 mm

Version Gauche

Garantie 2 ans

Gencod 3563398021400
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